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Este manual esta basado en la guia implementacion del mensaje UN/EDIFACT COARRI versién 2.0 publicada
por el SMDG (User Group for Shipping Lines and Container Terminals) sobre la que se han introducido unas
modificaciones para que pueda ser utilizada para la comunicacién de listas de carga y descarga de
contenedores en tren. Esta guia se encuentra asimismo alineada con la guia COPRAR FERROCARRIL y por lo
tanto incluye los mismo elementos de datos y codificacion que este mensaje. No obstante no se espera que la
terminal incluya toda la informaciéon que ha sido enviada en el COPRAR sino aquella informacion que la
terminal considere relevante o que tenga disponible en su sistema.

Las organizaciones que utilizan esta guia reconocen el completo copyright de los contenidos del manual
publicado por el grupo SMDG. Sin embargo, para facilitar la comprension de las particularidades de uso de este
mensaje en los escenarios del transporte ferroviario, este manual reproduce los contenidos de la guia SMDG,
teniendo en cuenta las provisiones indicadas por el grupo SMDG que permiten copiar el manual sin
consentimiento previo. En este sentido, aquellas partes de la guia que son aplicables a este manual son
transcritas tal cual en su idioma original con letra Times New Roman en azul marino, aquellas que no son
aplicables son presentadas en letra Times New Roman, tachada y granate, y aquellas que han sido
introducidas en este manual se presentan en letra Arial.

The user manual published by SMDG is based upon the UN/EDIFACT D.00B directory and the ITIGG
document “Principles and Rules for the implementation of transport EDI messages — Transport Equipment
Movements — Maritime-related container messages”, version 1.3.1, dated September 1996.

The SMDG User Manual provides guidance as to the recommended usage of codes, qualifiers, data elements,
composites, segments and groups of segments in the D.00B COARRI message. The intention is to assist
developers to ensure consistent use of the COARRI message throughout the worldwide trade and transport
community.

Los contenidos de este manual han sido acordados por las Autoridades Portuarias de Barcelona, Bilbao y
Valencia y definen las particularidades adoptadas para el uso del mensaje COARRI en la transmisién
electrénica de las confirmaciones de carga y descarga de ferrocarril.

1.1 // General.

Formal definition

"A message by which the contazner terminal reportv that the containers specified have been discharged from a

train seag y herrge - 4 or have been loaded into a train
&eagemg—v&&s&l Thls message is part of a total set of container- related messages. These messages serve to
facilitate the intermodal handling of containers by streamlining the information exchange. The business
scenario for the container messages is clarified in a separate document, called “Guide to the scenario of
EDIFACT container messages”.
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El mensaje COARRI es utilizado, en los escenarios basicos, para transmitir las confirmaciones de carga o
descarga de contenedores en un tren. Este mensaje puede ser transmitido por la terminal ferroviaria o
ferroportuaria (maritima) al operador ferroviario y a la empresa ferroviaria, por la empresa ferroviaria al
operador ferroviario o por la empresa ferroviaria a la terminal ferroviaria o ferroportuaria como indicacion de
los contenedores que son transportados en el tren. Sin embargo, este mensaje puede ser asimismo utilizado,
en otros escenarios, para transmitir las confirmaciones de carga o descarga de contenedores en un tren al
agente maritimo por el operador ferroviario con el objeto de que pueda notificar la confirmaciéon de carga o
descarga de los contenedores de cada uno de sus clientes.

Un apartado particularmente relevante en la transmision de confirmaciones de carga o descarga en tren es
que todas las partes (operador ferroviario, empresa ferroviaria, terminales ferroportuarias y terminales
ferroviarias) puedan identificar de forma univoca un viaje de tren. La identificacion del viaje de tren por todas
las partes se realizara a través del codigo del servicio del tren asignado por la empresa ferroviaria y el dia de
salida del mismo.

Otro apartado relevante es la identificacion de las distintas partes involucradas a través de codigos o
identificadores comunes. Para ello se han tomado las siguientes premisas:

o Las empresas ferroviarias, operadores ferroviarios y agentes maritimos se identificaran a través
de su CIF.

. Los operadores maritimos, también conocidos como navieras o lineas maritimas, se identificaran
a través de codigos comunes acordados por las Autoridades Portuarias y basados, en el caso de
que exista, en el codigo internacional SCAC (Standard Alpha Carrier Code). Esta guia viene
acompafada de un anexo en el que se recogen los cddigos de operadores maritimos.

. Las terminales ferroviarias y ferroportuarias se identificaran a través de codigos asignados y
mantenidos por ADIF. Esta guia viene acompafiada de un anexo en el que se recogen los codigos
de las terminales ferroviarias y ferroportuarias con capacidad para la manipulacion de unidades
de transporte intermodal (UTI) y, por lo tanto, contenedores.

. Las terminales portuarias que no dispongan de terminal ferroportuaria se identificaran a través de
codigos asignados por la Autoridad Portuaria correspondiente. Esta guia viene acompafiada de
un anexo en el que se recogen los codigos de terminales portuarias de contenedores.

Version: 0.2

Date: 04/02/2009 Guia EDIFACT COARRI para ferrocarril Page 5



1.2 // STATUS INDICATORS AND USAGE INDICATORS.

Status Indicators

Status Indicators (“M” and “C”) form part of the UN/EDIFACT standard and indicate a minimum requirement
to fulfil the needs of the message structure. They are not adequate for implementation purposes. The Status
Indicators are :

Value  Description
M Mandatory
The entity marked as such must appear in all messages, and apply to
these messages as well as to any associated implementation guidelines
(and consequently is also a Usage Indicator).
C Conditional
The entity is used by agreement between trading partners.

Usage Indicators

Usage Indicators are implementation-related indicators that further detail the use of “Conditional” Status
Indicators. Usage Indicators are applied at all levels of the guidelines and shown adjacent to data items such as
segment groups, segments, composite data elements and simple data elements. They dictate the agreed usage of the
data items or entities. The Usage Indicators are :

Value  Description

M Mandatory
Indicates the item is mandatory in the UN/EDIFACT message.

R Required
Indicates the item must be transmitted in this implementation.

D Dependent
Indicates that the use of the item is depending on a well-defined condition
or set of conditions. These conditions must be clearly specified in the
relevant implementation guideline.

(0] Optional
Indicates that this item is at the need or discretion of both trading
partners.

X Not Used
Indicates that this item is not to be used in this implementation.

Where an item within a segment group, segment or composite data element is marked with Usage Indicators “M”
or “R”, but the segment group, segment or composite data element has been marked “O” or “D” (or for that matter
“X”), the item is only to be transmitted when the segment group, segment or composite of which it is a part, is
used.

El uso Obligatorio (M) y Requerido (R) de un grupo de segmentos, segmento o elemento compuesto de datos
no se ha alterado en este manual. Sin embargo, el uso Opcional (O) o Condicional (D) puede verse alterado o
indicarse que no se utiliza en este manual. El hecho de que se indique que un grupo de segmentos, segmento
0 elemento simple o compuesto no se utiliza no implica que no pueda existir sino que su contenido no se toma
en consideracion.

Otras particularidades incluidas en este manual son algunas restricciones de elementos para la correcta
interpretacion del mensaje o la seleccién o introduccion de un conjunto de calificadores o cédigos permitidos
que se utilizaran en este mensaje. Todas estas diferencias apareceran marcadas en letra Arial y granate en
este manual.
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Introduction:

A message by which the container terminal reports that the containers specified have been discharged from a

This message is part of a total set of container-related messages.
intermodal handling of containers by streamlining the information exchange. The business scenario for the
container messages is clarified in a separate document, called: 'Guide to the scenario of EDIFACT container

, or have been loaded into a train

These messages serve to facilitate the

messages'.
Pos. Seg. Regq. Group Notes and
No. ID Name Des. Max.Use Repeat Comments

M UNB Interchange Header M 1

M 0010 UNH Message Header M 1

M 0020 BGM Beginning of Message M 1

R 0030 DTM Date/Time/Period C 9

(6] 0050 Segment Group 1: RFF C 9
M 0060  RFF Reference M 1

M 0080 Segment Group 2: TDT-RFF-SG3 M 1
M 0090 TDT Details of Transport M 1

o OHO  REF Reterenee c 9

(6] 0120 Segment Group 3: LOC-DTM C 9
M 0130 LOC Place/Location Identification M 1

(6] 0140 DTM Date/Time/Period C 9

M 0150 Segment Group 4: NAD-SG5 M 9
M 0160 NAD Name and Address M 1

(6] 0170 Segment Group 5: CTA-COM © 9
M 0180 CTA Contact Information M 1

(0] 0190 COM Communication Contact C 9

R 0200 Segment Group 6: EQD-RFF-EQN-TMD- C 9999

DTM-LOC-MEA-DIM-SG7-SEL-FTX-SG8-
EQA-HAN-SG10-NAD

M 0210 EQD Equipment Details M 1

(0] 0220  RFF Reference C 9

o e e S e e c 9

R 0250 DTM Date/Time/Period C 9

R 0260 Segment Group 7: LOC c 9
M 0270  LOC Place/Location Identification M 1

(6] 0290 MEA Measurements C 9

(6] 0300 DIM Dimensions C 9

(6] 0310 Segment Group 7: TMP-RNG C 9
M 0320 TMP Temperature M 1

(6] 0330 RNG Range Details C 1

(6] 0340 SEL Seal Number C 9

(6] 0350 FTX Free Text C 9

(6] 0370 Segment Group 8: DGS-FTX-SG9 C 99
M 0380 DGS Dangerous Goods M 1

o 0390 FIX FreeFext c 9

o T bt c 9

o e e B c 9

o 0480 Segment-Group-H:-DAM-COD c 9
M 0490 DAM Damage M +

o Hebn el e e c +

(0] 0510 Segment Group 10: TDT-DTM-RFF-SG11 C 1
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M 0520 TDT Details of Transport M 1
O 0530 LOC Place/Location Identification C 9
(6] 0540 DTM Date/Time/Period C 9
(6] 0550 NAD Name and Address C 9
(6] 0560 CNT Control Total C 1
M 0570  UNT Message Trailer M 1
M UNZ Interchange Trailer M 1
Version: 0.2
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UNB Interchange Header

Segment:
Position:
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: Identify an interchange
Comments:
Notes: Sample segment :
UNB+UNOA:2+ T111 + VALENCIAPORT +060125:0140+20060125012296'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M S001 SYNTAX IDENTIFIER M
M 0001  Syntax identifier M an..6
UNOA indicating the use of level 'A’ character set.
M 0002  Syntax version number M nl
2 indicating the use of level 'A’ character set.
M S002 SENDER IDENTIFICATION M
M 0004  Sender identification M an..35
Name code of the message sender
X 8007  Codelistidentificationcode € an-4
X 0008  Returnaddress € an-14
M S003 RECIPIENT IDENTIFICATION C
M 0010  Recipient identification M an..35
Name code of the message recipient
X 0007  Codelistidentification code € an..4
X 0014 Address € an..14
M S004 DATE/TIME OF PREPARATION M
M 0017  Date of preparation M né
Preparation date of the message (format YYMMDD)
M 0019  Time of preparation M n4
Preparation date of the message (format HHMM)
M 0020 INTERCHANGE CONTROL REFERENCE M an..14
A reference allocated by the sender, uniquely identifying the interchange.
This reference must also be transmitted in the UNZ segment.
X S005 RECIPIENT REFERENCE €
X 0022 Recipientreferenee € an-14
X 0025 Codelistrecipient referenee € an.2
X 0826 APRPHICA HION REFERENCE € an-14
X 4829 PROCESS PRIORIY-€OB € an-1
X 0831 RESPONSEAYPE-COBI € nl
X 0832 COMMENICA THON-HINTHAHSR € an-35
X 0835 FRIALHDENTHHR € nl
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Segment: UNH Message Header

Position: 0010

Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A service segment starting and uniquely identifying a message. The message type
code for the Container discharge/loading report message is COARRI.
Note: Container discharge/loading report messages conforming to this document
must contain the following data in segment UNH, composite S009:
Data element 0065 COARRI 0052 D 0054 00B 0051 UN
Comments:
Notes: Sample segment :

UNH+ T1115200310230+COARRI:D:00B:UN:RAIL20’

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M 0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER M 1 an..14
Unique message reference assigned by the sender. This reference must also
be transmitted in the UNT segment.

M S009 MESSAGE IDENTIFIER M 1

M 0065  Message type identifier M an..6
COARRI Container discharge/loading report message

M 0052  Message type version number M an..3
D Draft version/UN/EDIFACT Directory

M 0054  Message type release number M an..3
00B Release 2000 — B

M 0051  Controlling agency M an..2
UN UN/CEFACT

R 0057  Association assigned code C an..6
RAIL20 SMDG Version 2.0 RAIL

o 0068 COMMONACCESS REFERENCE € 1 an.35

\dditional ; g ired

X S010 STATUS OF THE TRANSFER € 1

X 0070  Sequence message transfer number M n.2

X Q072 Frestlastseguenesmessaseansforindieation € al

Version: 0.2 Guia EDIFACT COARRI para ferrocarril Page 10

Date: 04/02/2009



Segment: BGM Beginning of Message
Position: 0020

Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A segment to indicate the beginning of a message and to transmit identifying
number and the further specification of the message type (in data element 1001:
Document name code), such as Loading order, Discharge order.
Comments:
Notes: Sample segment :

BGM+119:::RAILWAY DISCHARGE REPORT+012620061000486+9+AB’

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
R C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME C 1
R 1001  Document name code C an..3
119 Transport discharge report
122 Transport loading report
X H31L  Codelistidentifieatiencode € an 7
X 3055 Codelistresponsible asenevesde € an.3
(0] 1000 Document name C an..35
RAILWAY DISCHARGE REPORT
RAILWAY LOADING REPORT
R C106 DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION C 1
R 1004  Document identifier C an..35
Sender's unique reference number for the document.
Aunque resulta recomendable que se mantenga un mismo ndmero de
documento para los reemplazos o cancelaciones de confirmaciones de
carga/descarga no se exige dado que este reemplazo o cancelacién se
efectuara sobre una confirmacién de carga o descarga generada por el emisor
sobre la identificacion unica del viaje del tren.
La identificacion unica del viaje del tren vendra determinada por el cédigo de
servicio del tren y por la fecha de salida.
X HE6 Mlersienddentifier € an=9
X 1060 Pevisionidentifier € ansb
R 1225 MESSAGE FUNCTION CODE C 1 an.3
1 Cancellation.
5 Replace
9 Original
(0} 4343 RESPONSE TYPE CODE C 1 an.3
AB Message acknowledgement
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DTM Date/Time/Period

Segment:
Position: 0030
Group:
Level: 1
Usage: Conditional (Required)
Max Use: 9
Purpose: A segment to indicate a date and/or time applying to the whole message, such as
date and time of document or message issue.
Comments:
Notes: Sample segment :
DTM+137:200211150114:203'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M C507 DATE/TIME/PERIOD M 1
M 2005 Date or time or period function code qualifier M an..3
137 Document/message date/time
R 2380  Date or time or period value C an..35
Date/time that the message was prepared.
R 2379  Date or time or period format code C an..3
203 CCYYMMDDHHMM
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Segment: RFF Reference

Position: 0060 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 1 (Reference) Conditional (Optional)

Level: 1
Usage: Mandatory
Max Use: 1

Purpose: A segment to express a reference which applies to the entire message, such as: -
container discharge/loading order reference - reference to previous message
Comments:
Se utilizan dos referencias de caracter meramente informativo por lo que su uso es
completamente opcional y no tiene ninguna repercusion en la operativa o gestién
de este mensaje.

Notes: Sample segment :
RFF+AAY:585/0220'

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M C506 REFERENCE M 1
M 1153  Reference code qualifier M an..3
ACW Reference number to previous message
Referencia asignada por el emisor para identificar un
mensaje previo relacionado
AKA Container disposition order reference number
Referencia a la instruccion de carga/descarga recibida
R 1154  Reference identifier C an..70
Reference number
X HEs  DeesmentHoeidentifier € sisb
X 4000 Refereseceversignidentifier € 3 Ree 8
X 1060 Revisionidentifer € shsb
Version: 0.2
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TDT Details of Transport

Segment:
Position: 0090 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 2 (Details of Transport) Mandatory
Level: 1
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A segment identifying the voyage of the vessel relevant to the message (main
transport).
Comments:
El uso de este grupo de segmentos es obligatorio y debe incluir siempre los datos
que permiten identificar de forma Unica el viaje del tren: cédigo de servicio del tren
asignado por la empresa ferroviaria (nUmero de viaje en el elemento 8028 del
segmento TDT) y fecha oficial de salida del tren siguiendo el formato YYYYMMDD
(segmento DTM)
Notes: Sample segment :
TDT+20++1++CIF:::RENFE'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 8051 TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER M 1 an.3
20 Main-carriage transport
o 8028 MEANS OF TRANSPORT JOURNEY IDENTIFIER C 1 an..17
Railway operator's voyage number
Cddigo de servicio del tren asignado por la empresa ferroviaria. El codigo de
servicio de tren es Unico por servicio y junto con la fecha de salida del tren
constituye la identificacién Unica del tren en el que se cargan o descargan los
contenedores.
R C220 MODE OF TRANSPORT C 1
R 8067  Transport mode name code C an..3
2 Railway transport
X 8066 € an..17
o €228 € 1
o 2 =) € 2
o S € ar
R C040 CARRIER C 1
R 3127  Carrier identifier C an..17
Railway operator's code
Se utilizara el CIF de la empresa ferroviaria para su identificacion.
La empresa ferroviaria es aquella entidad, titular de una licencia de empresa
ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte
por ferrocarril, en los términos establecidos en la ley 39/2003.
o Hol Codelistidentifientivnesde € s
o 2055 Cedelistreesponsiblensopercode c€ an-3
(0 3128  Carrier name C an..35
Railway operator's name (free text)
Nombre de la empresa ferroviaria.
X S04 TRANSIFRIRECTIOMN INDICATOR CORE € 1 an3
X (871183 EXCESS TRAMERPORTATION N EORATATION € 1
X S50 Exeessipanspertationrespensibilitresde M an.3
o C222 TRANSPORT IDENTIFICATION C 1
o 8213  Transport means identification name identifier C an..9
Locomotive identification
Permite identificar al tren que efectia un trayecto determinado utilizando un
Version: 0.2
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cédigo.
Es muy probable que Unicamente la empresa ferroviaria conozca este dato por
lo que su uso es opcional.

o b Cedelistideptifestioneade c s
o 3055  Codelist responsible ageney code € B
(0} 8212  Transport means identification name C an..35
Locomotive name
Permite identificar al tren que efectia un trayecto determinado utilizando un
texto descriptivo.
Es muy probable que Unicamente la empresa ferroviaria conozca este dato por
lo que su uso es opcional.
o SdEs Tesnsperbmesssaetiopalin code € e
X TRARSPORT AANS O ERSHIP DPIDICATOR O 1 an3
CODE
Version: 0.2
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Segment: LOC Place/Location Identification

Position: 0130 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 3 (Place/Location Identification) Conditional (Optional)

Level: 2
Usage: Mandatory
Max Use: 1

Purpose: A segment to identify a location related to the means of transport, such as: - place
of departure/arrival (terminal within the port)
Comments:

Se pueden utilizar hasta dos repeticiones de este grupo de elementos: una
obligatoria para indicar la terminal de carga, donde se debera incluir un segmento
DTM para indicar la fecha de salida, y otra para indicar la terminal de descarga,
donde se puede incluir un segmento para indicar la fecha prevista de llegada.
La inclusién de la fecha de salida resulta obligatoria para determinar de forma
univoca el viaje del tren.

Notes: Sample segment :
LOC+9+ESVLC:::ROTTERDAM’

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M 3227 LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER M 1 an.3
9 Place/port of loading
Lugar de carga del tren
11 Place/port of discharge
Lugar de descarga del tren
(0] C517 LOCATION IDENTIFICATION C 1
(0 3225  Location name code C an..25
UNLOCODE
Cdédigo UN/LOCODE del lugar en el que se encuentra la terminal ferroviaria o
ferroportuaria
o H31  Codelistidentification code € an.17
o 3055  Codelist responsible ageney code € an-3
(0} 3224  Location name C an..256
Place name (free text)
Lugar en el que se encuentra la terminal ferroviaria o ferroportuaria
(0} C519 RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION C 1
(0 3223  First related location name code C an..25
Railway terminal code
Cadigo de la terminal ferroviaria o ferroportuaria
Se utilizaran los cédigos asignados por ADIF a las terminales ferroviarias y
ferroportuarias
o H31  Codelistidentification code € an.17
o 3055  Codelist responsible ageney code € an.3
(0} 3222  First related location name C an..70
Railway terminal name
Nombre de la terminal ferroviaria o ferroportuaria
o €553 PELATED LOCA TION O IO R LC A RO € 1
o 2222 Seeendpelatedloentionnamecede € S
o H31  Codelistidentification code € an.17
o 3055  Codelist responsible ageney code € an.3
o 2252 Beepndpeleteddoentionsame € s
Zerelrplated loeation panne [frao tor)
X 5479 RELATIONCODE € 1 an3
Version: 0.2 . .
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DTM Date/Time/Period

Segment:
Position: 0140
Group: Segment Group 3 (Place/Location Identification) Conditional (Optional)
Level: 3
Usage: Conditional (Optional)
This segment is not used in the transaction.
Max Use: 9
Purpose: A segment to specify date(s) and time(s) related to a location.
Comments:
Se permite una ocurrencia de este segmento para cada segmento LOC. No
obstante es obligatorio indicar la fecha/hora de salida prevista (oficial) del tren
desde la terminal de origen con el objeto de identificar de forma unica el viaje del
tren.
Esta fecha no se debe modificar aun cuando el tren sufra retrasos dado que
impediria la identificacion unica del tren.
Notes: Sample segment :
DTM+132:200211131700:203'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M C507 DATE/TIME/PERIOD M 1
M 2005 Date or time or period function code qualifier M an..3
132 Arrival date/time, estimated
Fecha prevista de llegada.
Se incluye dentro del grupo de segmentos LOC con
calificador 11.
133 Departure date/time, estimated
Fecha prevista (oficial) de salida.
Se incluye dentro del grupo de segmentos LOC con
calificador 9.
Su uso es obligatorio y debe utilizarse el formato
CCYYMMDD.
R 2380  Date or time or period value C an..35
Arrival/departure date/time
R 2379  Date or time or period format code C an..3
102 CCYYMMDD
Formato de fecha sin hora. Se utilizara siempre en la
fecha prevista de salida.
203 CCYYMMDDHHMM
Formato de fecha con hora. Se puede utilizar para indicar
la fecha y hora estimada de llegada.
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Segment: NAD Name and Address

Position: 0160 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 4 (Name and Address) Mandatory

Level: 1
Usage: Mandatory
Max Use: 1

Purpose: A segment to identify the party's which apply to the whole message

Comments:
Este grupo de segmentos incorpora 7 repeticiones para informar sobre las
siguientes partes:

e El emisor y receptor son obligatorios y deben incluir obligatoriamente un
identificador.

e E| operador ferroviario es recomendable incluirlo cuando el receptor sea
distinto del operador ferroviario aunque su uso es opcional.

e La terminal ferroviaria o ferroportuaria es recomendable incluirla a menos
que el emisor sea la terminal aunque su uso es opcional.

e El operador maritimo, agente maritimo y destinatario se pueden indicar en
este nivel (cabecera) o en el nivel de detalle (contenedor). Si se indica en
este nivel se aplicaran a todos los contenedores en los que no se indica
un operador maritimo, agente maritimo o destinatario distinto.

o Es obligatorio indicar el cédigo del operador maritimo, bien a nivel
de cabecera o a nivel de detalle, si la confirmacién de carga o
descarga es de una terminal ferroportuaria.

o El uso del codigo del destinatario del transporte, bien a nivel de
cabecera o a nivel de detalle, se puede utilizar en una
confirmacion de descarga para informar quien es el depositante
asignado del contenedor para las operaciones posteriores del
contenedor en la terminal. Si la confirmacion de descarga es
emitida por una terminal ferroportuaria y no se indica el
destinatario, se asume que el operador maritimo es el
destinatario del transporte del contenedor. En el caso que la
confirmacion de descarga sea emitida por una terminal
ferroviaria y no se indica el destinatario, se asume que el
operador ferroviario es el destinatario del transporte del
contenedor.

Notes: Sample segment :
NAD+CG+T122'

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 3035 PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER M 1 an.3

MS Document/message issuer/sender
Emisor de la confirmacion de carga/descarga
Se utilizara el CIF para identificar al emisor del mensaje
en el caso de ser una empresa (empresa ferroviaria) o la
codificacién de terminales ferroviarias establecida por
ADIF (terminal ferroportuaria o ferroviaria).

MR Message recipient
Receptor de la confirmacion de carga/descarga
Se utilizara el CIF para identificar al receptor del mensaje
en el caso de ser una empresa (operador ferroviario).

GT Rail Carrier
Operador ferroviario que efectia el transporte de los
contenedores por ferrocarril
Se utilizara el CIF para identificar al operador ferroviario

TR Container Terminal
Terminal ferroviaria o ferroportuaria
Se utilizara la codificacion de terminales ferroviarias
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establecida por ADIF para su identificacion.
CA Carrier
Operador o linea maritima.
Se utilizara la codificacion proporcionada por Autoridades
Portuarias basada en los codigos SCAC (Standard Alpha
Carrier Code)
CcG Carrier's agent
Agente maritimo representante del operador maritimo
Se utilizara el CIF para identificar al agente maritimo.
CN Consignee
Destinatario del transporte del contenedor.
Se utilizara el CIF para identificar al destinatario.

(0) C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS C 1
M 3039  Party identifier M an..35
Company code
Se utilizara el CIF, el cédigo de operador maritimo mantenido por Autoridades
Portuarias o el codigo de terminal ferroviaria/ferroportuaria mantenido por ADIF.
o 131  Codelistidentification code € an..17
160 D entificati
172 Carriers
o 2055 Coedelisteespensiblensenes code e e
20 BIC (B : oneldesC .
Py el .
166 LIS Netionel M Eroioht-Classificati o
Temporary code
ZLL Mutiellv-defined
(0) C058 NAME AND ADDRESS C 1
Nombre de la parte en texto libre (méximo 70 caracteres) dividido en dos
elementos de 35 caracteres.
M 3124  Name and address description M an..35
(0 3124  Name and address description C an..35
o 3124  Name and address deseription € an..35
o 3124  Name and address deseription € an..35
o 3124  Name and address deseription € an..35
X €088 PARI DAL e 1
X 2036 Poretyvsume M 3 Ree 8
X 3036 Poetyvsuame € 3 Ree 8
X 2036 Poretyvsume € 3 Ree I8
X 3036 Poretyvsume € 3 Ree I8
X 3036 Poretyvsume € 3 Ree 8
X 2045 Paptrnamefermeatesde € an.3
X €059 STREET € 1
X 2042 Streetenduumbererpesteffice bosridentifier M an3s
X 2042 Streetenduumbererpesteffiee bosridentifier € an..35
X 2042 Streetenduumbererpesteffiee bosridentifier € an..35
X 3042 Strestendawmbergrpestelfice bocidentifier € 3 Ree 8
X 3164 CFP DAL e 1 an35
X €819 COURTRS SUB- IR DA LLE e 1
X 2220 Ceuntecsub-entitnamecode € an9
X H3L  Codelistidentilieatisn-eade e F:% 0
X 2055 Cedelistresponsiblesseneycode € an3
X 3228  Country sub-entity name € an=35
X 3251 POSTAL IDENTIFICATION CODE € 1 an.17
X 3207 COUNTRY NAMIE CODE € 1 an.3
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R e e € 1 ans3
€ e e
o B A e O A O A L € 1
X 22 Depertsmestarempleveepomecode c B30
o 3412  Department-or-employee-name c an=35
Contact nane
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Segment: EQD Equipment Details
Position: 0210 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 1
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A segment identifying a container, container size/type. The equipment status may
be e.g. import, export, transhipment, shifter.
Comments:

e Es obligatorio incluir como minimo una instancia de este grupo de elementos
excepto cuando se utiliza la funcion cancelacion.

e La matricula del contenedor se debe incluir de forma obligatoria.

e FEl tipo de contenedor se debe incluir de forma obligatoria utilizando el estandar
1SO6346. Sin embargo, no es necesario identificar el tipo exacto sino que se
pueden utilizar coédigos de tipo reagrupados que permitan identificar con la
precision suficiente las caracteristicas del contenedor.

e  FElindicador de lleno vacio es obligatorio.

e FEl estado del contenedor se puede suministrar en contenedores llenos para
indicar el estado aduanero que debe tener el contenedor cuando se efectua el
transporte en el momento de su salida de la terminal de carga. Los estados
aduaneros que puede tener el contenedor para su transporte son:

o Intracomunitario: Mercancia intracomunitaria
o  Exportacion: Contenedor exportado con salida indirecta con DAE
o Importacion: Contenedor importado con salida autorizada del recinto
o Transito: Contenedor transportado en régimen de transito terrestre.
Notes: Sample segment :
EQD+CN+MAEU5174506+4510 ++2+4'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 8053 EQUIPMENT TYPE CODE QUALIFIER M 1 an.3
CN Container
(0] C237 EQUIPMENT IDENTIFICATION C 1
R 8260 Equipment identifier C an..17
Marks (letters/numbers) identifying equipment. To be transmitted as they
appear on the equipment.
No se deben utilizar ni espacios ni simbolos, tales como “-“.
X L3t Codelistidentifeationcode & 30
X 255 Cedelistresponsible noenevcode & an3
X 2207 Cownbsnomecode & an3
R C224 EQUIPMENT SIZE AND TYPE C 1
R 8155 Equipment size and type description code C an..10
Equipment size/type code as per ISO6346 (.1 or.2, .2 preferred)
o L2l Cedelistidentifientioneede € an.17
o 3055  Code list responsible ageney code € an.3
o e Eewizmentsize and Spedeseription € e
o 8077 EOTIR IR ST PR LED CODE € 1 an.3
(0} 8249 EQUIPMENT STATUS CODE C 1 an.3
1 Continental
Transito: Contenedor transportado en régimen de transito
2 Export
Exportacion con salida indirecta: Contenedor
transportado en régimen de exportacion con salida
indirecta
3 Import
Importacion: Contenedor transportado tras haber sido
Version: 0.2
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importado y tener la salida del recinto aduanero

autorizada

9 Domestic
Intracomunitario: Contenedor con mercancia
intracomunitaria no sujeta a ningan regimen aduanero.

R 8169 FULL OR EMPTY INDICATOR CODE C 1 an.3
4 Empty
5 Full
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Segment: RFF Reference

Position: 0220
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory

Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9

Purpose: A segment identifying a reference number which relates to the equipment specified
in the preceding EQD segment, such as: - container sequence number - booking
number

Comments:
Este segmento incorpora hasta 7 repeticiones para indicar las siguientes
referencias, siendo obligatoria la inclusion de la referencia que notifica el
posicionamiento del contenedor en el tren (vagén) para la carga:

e Numero de vagén: Identificacion del vagén y posicién en tren. En una
confirmacion de carga de tren, su inclusion es obligatoria. En una
confirmacion de descarga su uso es opcional

El resto de referencia se incluyen con fines informativos de forma opcional en

el caso que se consideren relevantes y se encuentren disponibles en la

terminal.

e Numero de orden: Referencia asignada por el operador ferroviario al

contenedor transportado.

Numero de booking

Numero de B/L

Numero de admitase

Numero de entréguese

Requerimiento aduanero: Tramite aduanero que se debe formalizar en la
terminal de descarga para que tenga autorizada su salida de la misma.
Los tramites aduaneros pueden ser:

o Importacion: El contenedor debe ser despachado para importacion
antes de su salida (terrestre) de la terminal (ferroviaria) de
destino.

o Transito: El contenedor continta el transito terrestre hasta su
destino.

o Exportacién: El contenedor debe ser despachado para exportacion
antes de su salida (maritima) de la terminal (portuaria) de destino

o Intracomunitario: El contenedor no requiere ningln tramite
aduanero para su salida al seguir siendo mercancia comunitaria.

Existe una relacién en el valor que tiene el requerimiento aduanero con el
estado aduanero del contenedor en el transporte que se resume en la
siguiente tabla:

Estado aduanero contenedor Requerimientos aduaneros posibles
en terminal tras descarga del
contenedor del tren

Continuacion de transito

Contenedor en transito

Importacion

Importacién Mercancia intracomunitaria

Exportacion salida indirecta Exportacion
Mercancia intracomunitaria

Mercancias intracomunitaria Exportacién
Importacion

Notes: Sample segment :
RFF+BN:ROT045683'
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Data
Element

Component
Element Name

Data Element Summary

Attributes
M C506
M

1153

1154

1156

4000

REFERENCE M 1
Reference code qualifier M an..3
ADN Inland Transport Order Number
Referencia al nimero de orden asignada por el operador
ferroviario
BM Bill of lading number
NUumero de conocimiento de embarque asignado por el
operador maritimo
BN Booking reference number
Numero de booking asignado por el operador maritimo
ACA Cargo acceptance order reference number
Numero de admitase asignado por el operador maritimo
(opcional)
AAJ Delivery order number
Numero de entréguese asignado por el operador maritimo
(opcional)
AHZ Customs release code
Requerimiento aduanero para entrega: Codigo del tramite
aduanero que se debe formalizar en la terminal de
descarga para que tenga autorizada su salida de la
misma.
Cuando se utiliza este calificador, los valores utilizados en
el elemento 1154 (Reference identifier) son los siguientes:
e | Continental
Transito: El contenedor continda el transito terrestre
hasta su destino.
e 2 Export
Exportacion: El contenedor debe ser despachado
para exportacion antes de su salida (maritima) de la
terminal (portuaria) de destino hasta su destino.
e 3 Import
Importacién: El contenedor debe ser despachado
para importacion antes de su salida (terrestre) de la
terminal (ferroviaria) de destino.
® 9 Domestic
Mercancia intracomunitaria: El contenedor no
requiere ningun tramite aduanero para su salida dado
que continda siendo mercancia comunitaria.
ACR Railway wagon number
Identificacion del vagon en el que se ha cargado el
contenedor o del que se ha descargado el contenedor.
Cuando se utiliza este calificador se permite incluir el
identificador del vagon en el elemento 1154 (Reference
identifier), su ubicacion en la composicion del tren en el
elemento 1156 (Document line identifierl) y su ubicacién
dentro del vagén en el elemento 4000 (Reference version
identifier)
Reference identifier C an..70
Numero de referencia segun el calificador indicado en el elemento precedente.

Document line identifier C an..6

Posicion del vagon dentro de la composicion del tren. Se numeran como 01,
02, ..., XX tomando como origen del sistema de referencia la locomotora. Solo
se utiliza cuando el calificador de la referencia es ACR (Railway wagon
number)

Reference version identifier C an..35
Posicién del contenedor en el vagon.

Se codifican, tomando como origen del sistema de referencia la locomotora,
como 01 (contenedor en extremo delantero del vagoén), 02 (contenedor en
centro del vagén) o 03 (contenedor en extremo trasero del vagon).

En el caso que se transporten contenedores plataforma vacios y apilados se
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codifcan con las letras A1 (posicién inferior en extremo delantero), B1 (primer
contenedor apilado en extremo delantero), y asi sucesivamente.
Solo se utiliza cuando el calificador de la referencia es ACR (Railway wagon
number)
X H60  Revisionidentifier € 23S
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: s . Detail Mand

Usage:  Conditional (Ovtional

This segment is not used in the transaction.

X 8332 O A P D S C RO ] Cc 1 an26
o 8341 HAULAGEARRANGEMENTS CODE Cc 1 an3
+ et
2 Merchent
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Segment: DTM Date/Time/Period

Position: 0250
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
This segment is not used in the transaction.
Max Use: 9
Purpose: A segment to identify a date/time related to the equipment, such as: - actual
arrival/departure date/time - CSC expiration date (International Convention for
Safe Containers)
Comments:
El uso de segmento este segmento es obligatorio para indicar la fecha/hora en la
que se ha realizado la carga del contenedor en el tren (calificador 404) o la
descarga del contenedor del tren (calificador 403)

Notes: Sample segment :
DTM+378:200109041200:203'

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes

M C507 DATE/TIME/PERIOD M 1

M 2005 Date or time or period function code qualifier M an..3
403 Discharge date/time, actual
404 Loading date/time, actual

R 2380  Date or time or period value C an..35

Date or date/time

R 2379  Date or time or period format code C an..3

203 CCYYMMDDHHMM
Version: 0.2 . )
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LOC Place/Location Identification

Segment:
Position: 0270
Group: Segment Group 7 (Place/Location Identification) Conditional
Level: 2
Usage: Mandatory
Max Use: 9
Purpose: A segment to identify a location or country related to the equipment, such as: -
(final) place/port of discharge - transhipment place - place of delivery
Comments:

Este segmento se puede repetir hasta 4 veces para informar sobre las distintas
terminales involucradas en el transporte del contenedor por ferrocarril:

e Terminal de carga: Terminal ferroviaria o ferroportuaria en la que se
efectua la carga del contenedor en el tren. En el caso que no se indique
este valor, se asume que la terminal de carga es la terminal de origen del
tren indicada en el segmento LOC dentro del grupo TDT de cabecera.

e Terminal de descarga: Terminal ferroviaria o ferroportuaria en la que se
efectua la descarga del contenedor del tren. En el caso que no se indique
este valor, se asume que la terminal de descarga es la terminal de destino
del tren indicada en el segmento LOC dentro del grupo TDT de cabecera.

e Terminal de origen: Terminal portuaria en la que se encuentra el
contenedor inicialmente antes de su carga en tren, dado que puede ser
distinta a la terminal ferroportuaria (requiriéndose, por lo tanto, un acarreo
previo del contenedor a la terminal de carga). La no inclusion de este dato
no tiene consecuencias operativas por lo que su uso es opcional y
meramente informativo.

e Terminal de destino: Terminal portuaria a la que se debe ubicar finalmente
el contenedor para su posterior carga en buque, dado que puede ser
distinta a la terminal ferroportuaria. En el caso que la terminal de destino
sea distinta a la terminal de descarga, la inclusion de este dato puede
tener consecuencias importantes en la optimizacion de la operativa de la
terminal ferroportuaria.

Notes: Sample segment :
LOC+11+USCHS

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M 3227 LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER M 1 an..3

9 Place/port of loading
Terminal ferroviaria o ferroportuaria de carga.
Se utilizara la codificacion de terminales ferroviarias
establecida por ADIF para su identificacion.

11 Place/port of discharge
Terminal ferroviaria o ferroportuaria de descarga.
Se utilizara la codificacion de terminales ferroviarias
establecida por ADIF para su identificacion.

5 Place of departure
Terminal portuaria de origen en la que se encuentra el
contenedor (en el caso que sea distinta a la terminal de
carga)
Se utilizara la codificacion de terminales portuarias
establecida por la Autoridad Portuaria que corresponda.

7 Place of destination
Terminal portuaria de destino en la que se ubicara
finalmente el contenedor para su carga en buque (en el
caso de ser distinta a la terminal de descarga)
Se utilizara la codificacion de terminales portuarias
establecida por la Autoridad Portuaria que corresponda.
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R C517 LOCATION IDENTIFICATION C 1
(0 3225  Location name code C an..25
UNLOCODE
Cdédigo UN/LOCODE del lugar en el que se encuentra la terminal portuaria,
ferroviaria o ferroportuaria
o ol Codelistidentifientionesde € an7
o 2055 Cedelistreesponsiblensopercode € an-3
(0 3224  Location name C an..256
Place/location name (free text)
Lugar en el que se encuentra la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria
o €519 P A D Lo O O T L A O e 1
(0 3223  First related location name code C an..25
Railway/Port terminal code
Cadigo de la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria
Se utilizaran los cédigos asignados por ADIF a las terminales ferroviarias y
ferroportuarias.
Se utilizaran los cédigos asignados por la Autoridad Portuaria que corresponda
para las terminales portuarias en los calificadores 5 (Place of origin) y 7 (Place
of destination)
o b Cedelistideptifestioneade € s
o 3055  Codelist responsible ageney code € an.3
(0] 3222  First related location name C an..70
Railway/Port terminal name
Nombre de la terminal portuaria, ferroviaria o ferroportuaria
o €553 PELATED LOCA IO O IO R LC A RO € 1
o 2222 Seeendpelatedloentionnamecede € an..25
o ol Codelistidentifientionesde € an7
o 3055  Codelist responsible ageney code € an-3
o 2222 Seeendpelatedleentionname € an..70
Zereleelated lpention pae luan fon)
X 5479 RELATHOMNCODRE € 1 an3
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MEA Measurements

Segment:
Position: 0290
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9
Purpose: A segment specifying a physical measurement related to the equipment, such as:
gross weight
Comments:
Segmento utilizado para indicar el peso bruto del contenedor (incluyendo su tara)
Notes: Sample segment :
MEA+AAE+G+KGM:28000'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 6311 MEASUREMENT PURPOSE CODE QUALIFIER M 1
AAE Measurement
R C502 MEASUREMENT DETAILS C 1
R 6313  Measured attribute code C
G Gross weight
X 6221 lessurementsicnifieanceeeode €
X 6155  Non-discrete measurement name code €
X 6154  Non-discrete measurement name €
R C174 VALUE/RANGE C 1
M 6411  Measurement unit code M
KGM Kilograms
R 6314  Measurement value C
Weight
X 6162 RPengewmisbrnosslee €
X 6152 Range maximum value €
X 6432 Signifesntdisitsguantit: €
X 7383 SHREACEOR TAYVER CODE € 1
Version: 0.2 . )
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DIM Dimensions

Segment:
Position: 0300
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9
Purpose: A segment specifying physical dimensions related to the equipment, such as: -
gross dimensions - off standard dimension general - off standard dimension left -
off standard dimension right -  off standard dimension back -  off standard
dimension front
Comments:
Segmento utilizado para indicar sobredimensiones del contenedor. Puede repetirse
hasta 5 veces para indicar distintas sobredimensiones.
Notes: Sample segment :
DIM+13+CMT:::23'
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 6145 DIMENSION TYPE CODE QUALIFIER M 1 an.3
5 Off-standard dimension front
6 Off-standard dimension back
7 Off-standard dimension right
8 Off-standard dimension left
13 Off-standard dimensions height
M C211 DIMENSIONS M 1
M 6411  Measurement unit code M an..3
CMT Centimetres
INH Inches
D 6168  Length dimension value C n..15
Overall length if e6145 = 1 or 10
Overlength if e6145 =5 or 6
D 6140  Width dimension value C n..15
Overall width if e6145 =1 or 10
Overwidth if e6145 =7 or 8
D 6008 Height dimension value C n..15
Overall height if e6145 = 1 or 10
Overheight if e6145 = 13
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TMP Temperature

Segment:
Position: 0320 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 8 (Temperature) Conditional (Optional)
Level: 2
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A segment which identifies the transport temperature setting of the container.
Comments:
Grupo de segmentos utilizado para indicar temperaturas del contenedor
Notes: Sample segment :
TMP+2+048:FAH'
Only to be used when a set temperature is to be specified. When a temperature range is
to be specified, the RNG segment must be used.
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 6245 TEMPERATURE TYPE CODE QUALIFIER M 1 an.3
2 Transport temperature
R C239 TEMPERATURE SETTING C 1
R 6246  Temperature value C n..15
Temperature setting
R 6411  Measurement unit code C an..3
CEL Celsius
FAH Fahrenheit
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RNG Range Details

Segment:
Position: 0330
Group: Segment Group 8 (Temperature) Conditional (Optional)
Level: 3
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 1
Purpose: A segment to specify the transport temperature range setting of the container.
Comments:
Este segmento so6lo es necesario en el caso que se requiera indicar un rango de
temperaturas
Notes: Sample segment :
RNG+5+CEL:046:050'
Only to be used when a temperature range is to be specified. When a set temperature is
to be specified, the TMP segment must be used.
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 6167 RANGE TYPE CODE QUALIFIER M 1 an.3
5 Temperature range
R C280 RANGE C 1
M 6411  Measurement unit code M an..3
CEL Celsius
R 6162 Range minimum value C n..18
Minimum temperature
R 6152 Range maximum value C n..18
Maximum temperature
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SEL Seal Number

Segment:
Position: 0340
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9
Purpose: A segment identifying a seal number related to the equipment.
Comments:
Segmento utilizado para indicar el precinto o precintos del contenedor. Pueden
existir hasta 9 repeticiones de este segmento.
Notes: Sample segment :
SEL+NL5694359°
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
R 9308 SEAL IDENTIFIER C 1 an..35
Seal number
o L2s SEAEE LR e 1
R U202 Beslinsssebonempeeode € S
X H31L  Cedebistidentifientionrcode € an-17
X 2055 Codelistresponsiblensenevesde € an..3
o 9302  Sealing party name € B
Sealing party name (free text)
o 4517 SEAL CONDITION-CODE € 1 an.3
X €208 IDENTITY PIMBER RANGE € 1
X 7402  Objectidentifier M an..35
X 02 Objectidentifier € an=35
Version: 0.2

Date: 04/02/2009

Guia EDIFACT COARRI para ferrocarril Page 36



Segment: FTX Free Text

Position: 0350
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory

Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9

Purpose: A segment to specify supplementary information related to the equipment, such as: -
blockade reason - government inspection service - container loading remarks -
container remarks - container order information - additional remarks concerning
the container -  container safety convention plate -  continuous examination
program (ACEP)

Comments:
Segmento utilizado para incluir instrucciones o informacién adicional.
Se permiten hasta 9 repeticiones de este segmento.

Notes: Sample segment :
FTX+AAI+++FLOWERBULBS'

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M 4451 TEXT SUBJECT CODE QUALIFIER M 1 an..3
AAI General information

Esta funcion es utilizada para incluir informacién adicional

no codificada. El texto se incluira en un solo elemento

4440.
X 4453 FREETEXT FUNCTION-CODE c 1 an3
(0] C107 TEXT REFERENCE (& 1
M 4441 Free text value code M an..17
o H31  Coeodelistidentification-code (& an.17
o 3055  Codelist responsible ageney code € an-3
(0] C108 TEXT LITERAL C 1
M 4440  Free text value M an..512

General information (if e4451 = AAI) :
Free text
o 4440  Free text-value (& an.512
o 4440  Free text-value (& an.512
o 4440  Free text-value (& an.512
o 4440  Free text-value (& an.512
X 3453 EANGUAGENAME CODE c 1 an3
X 4447 FREETEXT FORMAT CODE c 1 an3
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Segment: DGS Dangerous Goods

Position: 0380 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 9 (Dangerous Goods) Conditional (Optional)

Level: 2
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A segment to identify the UN-number and the class of the dangerous goods loaded
in the container.
Comments:
Este segmento se utiliza para indicar si un contenedor transporta mercancias
peligrosas. Pueden existir hasta 99 repeticiones de este segmento aunque puede
ser suficiente con que aparezca una sola vez con la mercancia mas peligrosa
transportada dado que los detalles exactos de la misma son proporcionados a
través de la documentacion estipulada para el transporte de estos productos.
El segmento permite distinguir dos regulaciones IMDG y RID para distinguir la
consideracion de mercancia peligrosa en cada medio de transporte.
Notes: Sample segment :

DGS+IMD+3+2348’

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
R 8273 DANGEROUS GOODS REGULATIONS CODE C 1 an.3
IMD IMO IMDG code
RID Railroad dangerous book (RID)
C205 HAZARD CODE C 1
8351 Hazard identification code M an..7
Se indicara la clase IMDG en el caso que el reglamento de mercancias
peligrosas sea IMDG y el codigo de mercancia peligrosa en el caso que el
reglamento sea RID.
C234 UNDG INFORMATION
7124  United Nations Dangerous Goods (UNDG) identifier
UNDG number
S078 Addidenslhazand elassifieation identifor
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This segment is not used in the transaction.
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R 7501  Damage type deseription code
Code as per 1SO-9897, Annex D

X 131 Codelistidentificati 1

X 3055  Codelist responsible-ageney code

o QG Demesetmedeserinton
Type-of damage{freetext)

o Lo BARA A

R FE02 Peomsesspes desesintion eode
ol e TOO 0007 | pee O

X 131 Codelistidentificati 1

X S0EE Cedelisireesponsiblessepereode

o ZE02 Demssecaresdesepiption
Damage area(free text)

o €825 DAMAGE SEVERITY
Codepoppp (DO 0007 lppe 02

X 131 Codelistidentificati 1

X S0EE Cedelisieesponsiblessepereode

o TEOS Dasmesesecesitodesepipbon
Dlemnaema popenite (oo tonat)

o £o2s Ao

R 1229 Aeti metification deserint 1
Codeprppp (D0 D007 doppe 1

X 131 Codelistidentificati 1

X 2055 Coedelistresponsibleacenerende

o 1228 Aeti motification deserioti
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TDT Details of Transport

Segment:
Position: 0520 (Trigger Segment)
Group: Segment Group 12 (Details of Transport) Conditional (Optional)
Level: 2
Usage: Mandatory
This segment is not used in the transaction.
Max Use: 1
Purpose: A segment identifying the pre-carriage or on-carriage transport details by which the
container will arrive before being loaded or by which the container will depart after
being discharged.
Comments:
Este grupo de segmentos se utiliza para identificar el transporte anterior y/o
posterior al transporte por ferrocarril utilizandose, por lo tanto, hasta dos
repeticiones de este segmento.
Su uso es opcional.
Notes: Sample segment :
TDT+30++1+++++8212661:146::SL PRIDE
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 8051 TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER M 1 an.3
10 Pre-carriage transport
Transporte anterior al transporte ferroviario.
30 On-carriage transport
Transporte posterior al transporte ferroviario
(0) 8028 MEANS OF TRANSPORT JOURNEY IDENTIFIER C 1 an..17
Carrier's voyage number
Numero de viaje maritimo asignado al buque en el caso que el transporte
anterior o posterior sea maritimo.
R C220 MODE OF TRANSPORT C 1
R 8067  Transport mode name code C an..3
1 Maritime Transport
Modo de transporte anterior o posterior maritimo.
2 Rail
Modo de transporte anterior o posterior ferroviario
(transbordo de contenedores entre trenes)
3 Road
Modo de transporte anterior o posterior por carretera.
X 8066 € an..17
o €228 € 1
o 8179 € an..§
o S € s
o L0408 € 1
o e € s
o 3128 € e
X 8066 € an..17
X $101 € 1 an.3
X €401 € 1
X 8457 M an.3
X &40 M an=3
X 36 € 30
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(0} C222 TRANSPORT IDENTIFICATION C 1
(0 8213  Transport means identification name identifier C an..9
Numero IMO o Call Sign del buque en el caso que el transporte anterior o
posterior sea maritimo.
Lloyd's Number (if e8067 = 1 and C222/e1131 =146)
(0} 1131 Code list identification code C an..17
146 Lloyd’s number (IMO) (recommended)
103 Radio Call Sign
o 2058 Cedelistreesponsiblensepercode € an-3
(0 8212  Transport means identification name C an..35
Vessel name or other means of transport name (free text)
Nombre del buque en el caso que el transporte anterior o posterior sea
maritimo.
o SdEs Tesnsserbmessseatiopalite code € S
X S28t TRANSPORT AANS OWWMNERSHIP INDICATOR  C 1 an3
ORI
Version: 0.2
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LOC Place/Location Identification

Segment:
Position: 0530
Group: Segment Group 12 (Details of Transport) Conditional (Optional)
Level: 3
Usage: Conditional (optional)
Max Use: 9
Purpose: A segment identifying locations related to the transport details, such as: - place of
departure
Comments:
Este segmento se utilizard Unicamente en el transporte posterior maritimo para
indicar el puerto de transbordo (puerto via) y/o el puerto de destino, en el caso que
se conozcan.
Su uso es opcional
Notes: Sample segment :
LOC+11+NLRTM’
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 3227 LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER M 1 an.3
11 Place/port of discharge
Puerto de transbordo (puerto via) del contenedor en su
trayecto posterior maritimo
170 Final port of discharge
Puerto de destino del contenedor en su trayecto posterior
maritimo
R C517 LOCATION IDENTIFICATION C 1
(0) 3225  Location name code C an..25
UNLOCODE
o ot Cedelstidentiliention eode € s
o 2055 Cedelistreesponsiblensepercode c an-3
(0} 3224  Location name C an..256
Place/port name (free text)
o €519 P A D Lo O O U T L A TG e 1
o 222s Fhestreelted doentionmoppeeede € B
o H31  Codelistidentification code € an 7
o 3055  Codelist responsible ageney code € an-3
o 3222 Firstrelated location name € an0
o €553 PELATED LOCA IO O IO R C A TR0 € 1
o 3233 Second related location name code € S
o L Cedelstidentiliontion eode € s
o 2058 Cedelistreesponsiblensepercode c€ an-3
o 2252 Beepndpeleteddoentionsame € s
X vl RELATION-CODY € 1 an3
Version: 0.2 . )
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N AD Name and Address

Segment:
Position: 0550
Group: Segment Group 6 (Equipment Details) Mandatory
Level: 2
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9
Purpose: A segment to specify a related address or party, such as: - container operator
Comments:
Este segmento incorpora 3 repeticiones para informar sobre el operador maritimo
(linea maritima), agente maritimo y destinatario del contenedor para aquellos
contenedores en los que estos agentes sean distintos a los indicados a nivel de
cabecera.
Notes: Sample segment :
NAD+CA+012205001 '
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 3035 PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER M 1 an.3
CA Carrier
Operador o linea maritima.
Se utilizara la codificacion proporcionada por Autoridades
Portuarias basada en los codigos SCAC (Standard Alpha
Carrier Code)
CcG Carrier's agent
Agente maritimo representante del operador maritimo
Se utilizara el CIF para identificar al agente maritimo.
CN Consignee
Destinatario del transporte del contenedor.
Se utilizara el CIF para identificar al destinatario.
(0} C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS C 1
M 3039  Party identifier M an..35
Company code
Se utilizara el CIF o el cédigo de operador maritimo mantenido por Autoridades
Portuarias.
o Hol Codelistidentifientivnesde € a7
o S0Es i i € S
(0} Co058 NAME AND ADDRESS C 1
Nombre de la parte en texto libre (maximo 70 caracteres) dividido en dos
elementos de 35 caracteres.
M 3124 Name and address description M an..35
(0 3124 Name and address description C an..35
o Szl Rlemesededdieens deseription € s
o Szl Rlemesededdieens deseriptioe € s
o Szl Rlemesededdieens deseriptioe € s
X 086 PARTY PALE € 1
X 3036 Party name M an..35
X 2036 Papbrname € an..35
X 2036 Papbrname € an..35
X 2036 Papbrname € an..35
X 2036 Poretysume € 3 Ree 8
X 20458 Poretysame fopmsteode € an3
X €059 STREERT € 1
X 3042 Strestendanumberarpestelfice bocidentifier € 3 Ree 8
X 3042 Strestendanwmberarpestelfice bocidentifier € 3 Ree 8
X 2042 Streetenduummbererpesteffiee bosridentifier € an..35
Version: 0.2
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Segment: CNT Control Total

Position: 0560

Group:
Level: 0
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 1
Purpose: A segment to specify the number of containers in the message, explicitly given by
the sender.
Comments:
Notes: Sample segment :
CNT+I:1'
CNT+16:25'

Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name

Attributes
M C270 CONTROL M 1
M 6069  Control total type code qualifier M an..3
f Loebrai L of# s aliesintineitemsi
HESSEge
16 Total number of equipment

Se utilizara para indicar el total de contenedores incluidos
en la lista. Su uso es opcional..
M 6066  Control total value M n..18
Dummy value 1 (if e6069 = 1)
Number of EQD segments in the message (if e6069 = 16)
X 6411  Measurement unit code € an.3

Version: 0.2

Date: 04/02/2009 Guia EDIFACT COARRI para ferrocarril Page 51



UNT Message Trailer

Segment:
Position: 0570
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1
Purpose: A service segment ending a message, giving the total number of segments in the
message (including the UNH & UNT) and the control reference number of the
message.
Comments:
Notes: Sample segment :
UNT+32+ T1115200310230°
Data Element Summary
Data  Component
Element Element Name
Attributes
M 0074 NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE M 1 n..6
Total number of segments in the message
M 0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER M 1 an..14
Message reference identical to e0062 in UNH segment
Version: 0.2
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